
รายงานการทดสอบกล่อง Sower V1
กล่องจ่ายพลังงานอุปกรณ์ IoT ด้วยโซล่าเซลล์
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ทดสอบช่วงวันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม 2565



ปัจจัยควบคุม

รายการ ยี่ห้อ / รุ่น สเปค จ านวน

แบตเตอรี่ 18650 LiitoKala Lii-35A ความจุ 3,500mAh 2 ก้อน

แผงโซล่าเซลล์ ไม่มีข้อมูล 18V 20W 1 แผง

โหลด(1) AIS 4G board ESP32 / SIM7600E-H1C 1 บอร์ด

(1) ใช้บอร์ด AIS 4G board วัดแรงดันแบตเตอร่ีและส่งค่าขึ้นแพลตฟอร์ม NETPIE 2020 ทุก ๆ 10 วินาที เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน 4G (ไม่เข้า

Sleep Mode ตลอดช่วงการทดสอบ)
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การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอร่ี 3,500mAh จ านวน 2 ก้อน รวมเก็บพลังงานได้ 7,000mAh กล่อง Sower V1 ตั้ง

กระแสชาร์จ 2A ค านวณ ชาร์จแบต ฯ เต็มภายใน 3 ชั่วโมง 30 นาที ทดสอบจริง ชาร์จเต็มใช้

เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ในการชาร์จ และยังต่อโหลดในขณะชาร์จ
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การจ่ายพลังงาน

ถอดโซล่าเซลล์ออก แล้วจ่ายพลังงานให้ AIS 4G board ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน 4G เร่ิม

ทดสอบที่แบตเตอร่ีเต็ม จ่ายพลังงานจนแบตเตอร่ีแรงดันต่ า (แบตฯ หมด) พบว่าจ่ายพลังงาน

ได้ต่อเนื่องประมาณ 25 ชั่วโมง ในสถานการณ์ไม่มีแดดยาวนาน

4

1860

2060

2260

2460

2660

2860

3060

3260

14
:0

0

14
:4

8

15
:3

7

16
:2

5

17
:1
4

18
:0

2

18
:5

1

19
:3

9

2
0
:2

8

2
1:
16

2
2
:0

5

2
2
:5

3

2
3
:4

2

0
:3

0

1:
19

2
:0

8

2
:5

6

3
:4

5

4
:3

4

5
:2

4

6
:1
3

7
:0

1

7
:5

0

8
:3

8

9
:2

6

10
:1
5

11
:0

4

11
:5

2

12
:4

0

13
:2

9

14
:1
7

15
:0

6



การใช้งานต่อเนื่อง

เปิดใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน พบว่าโซล่าเซลล์และแบตเตอร่ีที่ใช้ทดสอบเพียงพอให้โหลด 

(AIS 4G board) ท างานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเข้า Sleep Mode
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ภาคผนวก

(ก) ข้อมูลแบตเตอร่ี
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LiiitoKala Lii-35A
• ชนิดมาตรฐาน: Li-ion 18650
• ความจุ 3,500 mAh
• แรงดันขณะท างานปกติ 3.7V
• น้ าหนัก 47 กรัม

• ชาร์จซ้ าได้มากกว่า 500 ครั้ง

• ความต้านทานภายในน้อยกว่า 39 mΩ
• แรงดันชาร์จสูงสุด 4.2V
• ท างานปกติที่แรงดัน 2.75V ถึง 4.2V
• ขนาด 65.5 x 18.5 มิลลิเมตร



ภาคผนวก

(ข) ข้อมูลแผงโซล่าเซลล์
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แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ทดสอบ ได้รับการสนับสนุนโดยพี่หนึ่ง แล่มเลย



ภาคผนวก

(ค) ข้อมูลโหลด
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AIS 4G board

Micro Controller

• Brand: Espressif

• Model: ESP32-WROOM-32

Connectivity

• Cellular: 3G/4G (LTE CAT4)

• SIM Card: eSIM

• Wi-Fi: Yes (802.11 b/g/n)

• Bluetooth: Yes (Version 4.2)

Design

• Dimension (mm): 58 x 107 x 19.5 mm

• Weight (g): 42 g



ภาคผนวก

(ง) สถานที่ทดสอบ ณ ด่านฟ้าอาคาร Artron
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